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HAAS Allzweckhalle Derideale Unterstand

Die HAAS Allzweckhalle ist ein Unterstand, welcher fur die verschiedensten BedUrfnisse
im Bereich Unterstand und Lagerung entwickelt wurde —ihre Einsatzfahigkeit ist einzigartig.
Die jahrliche Produktion von mehr als 3.000.000 m? unter Anwendung bewahrter Technolo-
gie zeigt, dass es sich bei dieser Allzweckhalle um eine lohnende Investition handelt.

Einsatzbereiche:

- Ernteerzeugnisse
. Stroh (Rund- und Quaderballen)
- Heu-Rundballen
- Heu-Quaderballen
- Tierunterstand | Tierzucht
- Reithalle | Longierhalle
- Unterstand fir
- Landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Baumaschinen
- Wohnwagen
- Autos
- Baumaterial und Rohstoffe (Holz)
- und vieles mehr

- idealer und wirtschaftlicher Unterstand fir individuelle Anspriiche

- einzigartige und universelle Einsatzfahigkeit (siehe Kasten links)

- geeignet fUr alle Tierzuchtbetriebe

- schneller Auf- und Abbau ohne Beton/Fundamente und Spezialwerkzeug

- passt sich den wachsenden Beddrfnissen durch Erweiterungen an

- sehr widerstandsfest dank ovaler Rohrbdgen aus hochwertig verzinktem Stahl
+ @90 x50 mm/ 1,5 mm bei HAAS Allzweckhalle 800, 930 und 10005
+ ©130x80 mm/ 2 mm bei HAAS Allzweckhalle 1000|54, 1200 und 1500
- Gittertrager bei HAAS Allzweckhalle 1580 und 2500

- extrem hohe Standfestigkeit dank durchdachter und stabiler Tragkonstruktion

- Verankerung erfolgt je nach Beschaffenheit des Bodens mit Schraub-, Schlag- oder
Plattenverankerung

Das Ovalrohr OV90 aus
HLE-Stahl ist doppelt
so widerstandsfahig
wie das OV60 aus
gangigem Stahl

Das schweillnahtlose
Stahlkreuz, patentiert
in der EU

Die Klemmprofile
zum Befestigen und
Spannen der Plane
(Eindeckung).

- optimale Raumnutzung durch steile Wande

Eindeckung mit hochwertigem und langlebigem PVC-beschichteten Polyesterge-
webe mit 670 g/m? (Typ LKW-Plane), 10 Jahre Garantie gegen UV-Strahlung
Stirnseiten kénnen mit verschiedenen Giebeloptionen verschlossen werden:

- geschlossener Giebel mit Liftungsfenster aus 670 g/m? PVC/LKW-Plane

- offener Giebel mit 1/4 Windschutznetz

- Giebel mit 1/2 Windschutznetz und 1/2 Plane

- Giebel mit aufrollbarem Tor

« Giebel mit Tur (nur bei AZH 450)

folgende Optionen sind zusatzlich erhéltlich:

. Lichtband (aufler AZH 450 und AZH 800)

« Innenschutz der Allzweckhalle durch verzinktes Wellblech
- Isolierte LKW-Plane und feuerfeste B1 Plane

bei den HAAS
Allzweckha"en
AZH 1000/54

AZH 1500
AZH 1200

Technische Angaben

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

von 6 m bis 100 m
4,50mx225m|800mx3,60m]|9,30mx395m]|
10,00 m x 5,00 m [ 10,00 m x 540 m [ 12,00 m x 6,75 m |
15,00mx835m|1580mx790m|2500mx 11,00 m
50cm|75cm|100cm| 150 cm | 200 cm
@90x50mm/1,5mmund @ 130x80 mm/2mm
grin/weil3, grau/weils und beige

www.haas-pferdesport.de

Langen:
Breite x Hohe:

Rohrbogen-Abstand:
Rohrbogen-@:
Aulen-/Innenfarbe:



@ HAAS

HAAS Allzweckhalle Der ideale Unterstand Pferdesport

1001 Moglichkeiten der HAAS Allzweckhalle

Fiitterung

Boden-
befestigung

o

Lagerung von Strohballen Lagerung von Rundballen Lagerung von Material

Panel-
systeme

Panel-Zelt

Panels mit Pferden Unterstand fiir Pferde

Windschutz

i
©
=

Unterstand fur landwirtschaftliche Fahrzeuge Unterstand fUr Traktoren Unterstand fur Baufahrzeuge

~
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Tranke-
technik

Unterstand fur Wohnwagen

Weidezaun

Stallbedarf

Schutzhalle Unterstand fir Anhanger selbst fiir Bagger geeignet

Hindernis-
Systeme

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 5
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Die HAAS Allzweckhalle

vielfdltig und individuell anpassbar

Alle HAAS Allzweckhallen in der Ubersicht

Einfacher Bogen

ia 10m

k 12m = e 5m —

— Gitter-Tragwerk ———

fe—— 1580m

Farben Eindeckung beige I:I griin/weild '

> » 25m o

grau/weil} '

An lhre Anforderungen angepasste Optionen

Giebel Schutzblech Verankerungen
Stirnwand mit aufrollbarer Ttr Schraubanker Schlaganker

Sras

Starre Stirnwand mit 2-Fligel-Schiebetire

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

Isolierung

Isoliermaterial

PVC-beschichtete “elfe Tmen 2
Folie, dhnlich wie
LKW-Plane

Rohrbogen

Verankerungsbolzen

www.haas-pferdesport.de



HAAS Allzweckhalle Einsatzméglichkeiten

Heu und Stroh

Milchviehhaltung Pferdestall

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de

@ HAAS

Pferdesport

Pferdeunterstand

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

Panel- Boden- ..
Panel-Zelt systeme befestigung Fiitterung

Windschutz

-
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Stallbedarf Weidezaun I:E,I:ﬁ;

Hindernis-
Systeme



HAAS Allzweckhalle Derideale Unterstand

Schneller Auf- und Abbau

Fir die Montage der HAAS Allzweckhalle benétigen Sie kein Spezialwerkzeug. Auch
Betonfundamente sind Gberfliissig. Der Zusammenbau erfolgt einfach durch ein Steck-
system, Klemmprofile und Verschraubung. Egal welche Bodenverhéltnisse herrschen,
die Montage kann immer ohne Fundamente erfolgen (aulSer bei HAAS Allzweckhalle
1580 und HAAS Allzweckhalle 2500). Das Stecksystem der HAAS Allzweckhalle besteht
aus den verschiedenen Rohrbogenelementen und Verbindungsstreben. Durch dieses
spezielle Stecksystem und die detaillierte Aufbauanleitung ist ein problemloser Auf-
und Abbau, ohne spezielle Vorkenntnisse maglich.

Mit den Anforderungen wachsen

Die HAAS Allzweckhalle ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sie wdchst sogar mit lhren
Anforderungen. Sie ist so konzipiert, dass sie sich bei Bedarf vergréBern und so lhren
verdnderten Bedirfnissen anpassen ldsst. So bestimmen Sie auch die Lange Ihres Unter-
standes. Die Mindestldnge des 4,50 m breiten Modells betragt 4,50 m, die durch nach-
tragliches Anfligen von mindestens 4,50 m Modulen entsprechend verldngert werden
kann. Die Standardlange des 9,30 m Modells betrdgt 6,00 m und kann mit zusatzlichen
Modulen von mindestens 6 m Lange erweitert werden. Die Ldnge dieser Module wird
so den individuellen Anforderungen angepasst. Von 4,5 m bzw. 6 m bis 50 m oder mehr
ist alles maglich.

Individuelle Bodenverankerung

Auf weichem Boden erfolgt die Verankerung mit Bodenkreuzen und je nach Unter-
grund mit Schlag- oder Schraubverankerung. Auf hartem Boden (Beton) erfolgt die
Befestigung durch Platten mit Schwerlastdiibeln oder bei Bitumen mit Platten und
Schlagverankerung.

Bewahrte Standfestigkeit

Unsere Allzweckhalle ist mit einem speziellen patentierten Montagesystem der Quer-
streben und Rohrbdgen ausgestattet. Die hierbei verwendeten ovalen Rohre gewahr-
leisten, dass dieses System eine auergewdhnliche Standfestigkeit aufweist, die samt-
liche Rotations- und Verschiebungsbewegungen der Konstruktion unterbinden. Da
dieses System nicht geschweilSt wird, kann auch jegliches Bruchrisiko ausgeschlossen
werden.

Optimale Raumnutzung

Die Seitenfreiheit der HAAS Allzweckhalle optimiert Flache und Nutzraum und erleich-
tert zudem die seitliche Luftzirkulation. Z. B. betrégt die Hohe beim Modell HAAS 930
bei einem Wandabstand von ca. 50 cm bereits 2,10 m, die Firsthohe betragt 3,95 m.

Wirtschaftlich mit bester Qualitat

Die HAAS Allzweckhalle profitiert von der Technologie und der Zuverlassigkeit des
fihrenden Herstellers von Foliengewachshausern in Europa. Sie ist das Ergebnis einer
25-jahrigen Erfahrung in mehr als 70 Landern weltweit. Ihre Konstruktion und Herstel-
lung sind gemals SOCO-TEC zugelassen.

8 HAAS Pferdesport | Allzweckhalle www.haas-pferdesport.de



HAAS Allzweckhalle Die Optionen

Schraubverankerung Schlagverankerung Plattenverankerung

grau / weil3

griin / weil3

beige

Giebel mit 1/2 Wind-
schutznetz und 1/2 Plane  aufrollbarem Tor

offener Giebel mit 1/4
Windschutznetz

geschlossener Giebel
mit Luftungsfenster

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de

HAAS

Pferdesport

Verankerung

- die Verankerung erfolgt je nach Beschaffenheit des Bodens
- essind vier Varianten mdoglich, abhdngig vom Boden
- Schraubverankerung
ausschliefSlich fur Erdboden ohne Steine
- Schlagverankerung
ausschlieBlich fur Erdboden mit Steinen
- Plattenverankerung auf Beton
mit Schwerlastdibeln
- Plattenverankerung auf Asphalt
mit Schlaganker

Wichtig!
Bitte geben Sie die Art der Verankerung bei einer Anfrage

und/oder Bestellung mit an.
Eindeckung Eﬂ

- Eindeckung mit hochwertigem und langle- %ﬂwm

bigem PVC-beschichteten Polyestergewebe .

mit 670 g/m? (Typ LKW-Plane) R ”’f
- 10 Jahre Garantie auf UV-Bestandigkeit
- drei Farben stehen zur Auswahl: griin/weif3, grau/weil3 und
beige

Wichtig!

Bitte geben Sie die Farbe der Eindeckung (LKW-Plane) bei
einer Anfrage und/oder Bestellung mit an.

Giebel - Verschluss der Stirnseiten

Je nach Bedarf und Nutzungszweck stehen zum Verschluss der
Stirnseiten verschiedene Optionen zur Auswahl:

- geschlossener Giebel mit Liftungsfenster aus 670 g/m?
PVC/LKW-Plane

- offener Giebel mit 1/4 Windschutz

- Giebel mit 1/2 Windschutznetz und 1/2 Plane

- Giebel mit aufrollbarem Tor

—  Giebel mit Tar (nur bei Allzweckhalle 450)

- individuelle Giebel

individuelle Giebel
unserer Kunden

Giebel mit Tur (nur bei
Allzweckhalle 450)

Giebel mit

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle )

5

Panel- Boden- ..
Panel-Zelt systeme befestigung Fiitterung

Windschutz
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Stallbedarf Weidezaun I:E::Ie';

Hindernis-
Systeme
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HAAS Allzweckhalle Die Optionen

Lichtband

Eindeckung mit Lichtband

besonders fir Tierbedarf bei langen Hallen sehr empfeh-
lenswert

PVC-beschichtetes Polyestergewebe

670 g/m? Plane (Typ LKW-Plane)

mit 2,50 m breitem Lichtband

Bitte sprechen Sie uns an - wir erstellen lhnen gerne ein
individuelles Angebot

Stahlblech fiir Innenwande

Innenschutz der Innenwénde

Schutz fur die obere Kante, z. B. wenn Fahrzeuge in die Halle
gefahren werden

galvanisiertes Stahlblech 0,63 mm

auf beiden Seiten

in zwei Hohen (0,90 m und 1,70 m hoch)

optional 2,50 m Hohe (nur bei HAAS Allzweckhalle 1000)

Bitte sprechen Sie uns an - wir erstellen lhnen gerne ein
individuelles Angebot

Feuerfeste B1 Plane

PVC-beschichtetes Polyestergewebe

650 g/m? Plane (Typ LKW-Plane)

in grau und beige erhaltlich

die Giebel sind nicht in B1 Plane erhéltlich

Bitte sprechen Sie uns an - wir erstellen lhnen gerne ein
individuelles Angebot

Isolierung

VergroBerung

Jede Halle kann, auch nach Jahren in der Anwendung,
beliebig verlangert werden. Fragen Sie uns!

Wir beraten Sie gerne unter Tel. 0 22 91/90 94 70 oder
schreiben Sie uns: info@allzweckhalle.de

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

unserer neuen Website vorbei:

Eindeckung mit Isolierung

Regulierung der Temperatur in der Halle

PVC-Seile jede 0,4 m + Folie schwarz/weil3 200 p + 8 cm
Glaswolle

Bitte sprechen Sie uns an - wir erstellen lhnen gerne ein
individuelles Angebot

Schauen Sie doch auch auf



HAAS

HAAS Allzweckhalle 450 Breite 4,50 m |Hohe 2,25 m @ Pferdesport

Die Halle fiir den Privatgebrauch Breite 4,50 m o
- HAAS Allzweckhalle mit Rohrbdgen aus hochwertig ver- §
zinktem Stahl mit @ 32 mm g
- Stirnseiten kdnnen mit verschiedenen Giebeloptionen iZ
verschlossen werden
Made 2,25m
Technische Angaben in EU =
- Breite: 4,50 m —> $ E’
- Lénge: 4,50 m bis 15,00 m M _g g
- Firsthohe: 2,25 m |<— 4,50 m ois 7V \ (e "g
- Seitenhohe: bei 0,50 m=1,40m
- Bogenlange: 7,00m
- Rohrbogen-Abstand: 150 cm 200m ,
- Verankerung: Schlag- oder Plattenverankerung E 5
- Farben: griin/weil$ oder beige ﬁ m - i %
Bezeichnung Preis netto | Preis brutto 030m 150 em
Art.-Nr. HA-AZH 4-150 (150 cm Rohrbogenabstand) o .
Seitenhdhe Bogenlange Rohrbogen-Abstand =
HAAS Allzweckhalle 450 4,50 m 1.662,78 1.978,71 ﬁ
HAAS Allzweckhalle 450 6,00m 1.958,10 233014 Té
HAAS Allzweckhalle 450 7,50m 229194 272741 Wichtig! S
i Hlzedello 450 gl G R Bitte geben Sie die Farbe der Eindeckung (LKW-Plane in
HAAS Allzweckhalle 450 1050m 295962 352195 grin/wei oder beige) sowie die Verankerung (Schlag- oder N
HAAS Allzweckhalle 450 12,00 m 332171 395283 Plattenverankerung bei einer Anfrage und/oder Bestellung =
HAAS Allzweckhalle 450 13,50 m 361189 429815 mit an. 3
HAAS Allzweckhalle 450 1500 m 404588 481460 é

alle Preise ohne Verankerung, exkl. Fracht

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 450

‘ n je nach Bedarf und Nutzungszweck stehen zum Verschluss der
Stirnwénde verschiedene Optionen zur Auswahl:

- geschlossener Giebel mit Liftungsfenster aus 670 g/m?
geschlossener Giebel Giebel mit Giebel mit Tur (nur bei PVC/LKW-Plane

mit Luftungsfenster aufrollbarem Tor Allzweckhalle 450) —  Giebel mit aufrollbarern Tor (8 2,20 x H 1,85 m)
- Giebel mit Tur (B 1,45 x H 2,00 m)

Giebel, geschlossen mit )
LKW-Plane und Fenster HA-AZH 45GW 380,06 452,28

Giebel mit aufrollbarem Tor  HA-AZH 45GT 490,49 583,68

e
32
52
<

Tranke-
technik

Giebel mit Tur HA-AZH 45GT 544,42 647,86

Stallbedarf Weidezaun

Hindernis-
Systeme

Tel.02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 11
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HAAS Allzweckhalle BASIC 800

Breite 8,00 m unsere Y
« BASIC
< Version

2010
[——— 8,00m 10,161

0,59 m 200?m
Seitenhdhe Bogenumfang Rohrbogen-Abstand

Befestigung der Plane zum Spannen der AZH

- Die Plane wird in 40cm
Entfernung in den
Boden eingegraben

- die Erde verfestigt sich
und spannt so optimal
die Plane

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

Breite 8,00 m

HAAS Allzweckhalle BASIC 800

- idealer und wirtschaftlicher Unterstand fir individuelle
Anspriche

- einzigartige und universelle Einsatzfahigkeit

- mit Rohrbdgen aus hochwertig verzinktem Stahl
mit @ 90 mm x 50 mm/ 1,5 mm Stérke

- optimale Raumnutzung durch steile Wande

- Schlag-/ oder Schraubverankerung sowie Eingraben der
Folienldngsseiten
Eindeckung mit hochwertigem und langlebigem PVC-
beschichteten Polyestergewebe mit 600 g/m? (Typ LKW-
Plane), 10 Jahre Garantie gegen UV-Strahlung

- Stirnseiten kdnnen mit verschiedenen Giebeloptionen
verschlossen werden:
- geschlossener Giebel mit Liftungsfenster aus 670 g/m?

PVC/LKW-Plane

- Giebel mit aufrollbarem Tor (Breite 3,20 x Hohe 2,85 m)
folgende Optionen sind zusétzlich erhaltlich:
- Innenschutz der Allzweckhalle durch verzinktes Wellblech
- Isolierte LKW-Plane und feuerfeste B1 Plane

Made
Technische Angaben in EU
- Breite: 8,00 m
- lLdnge: 10,00m/ 16,00 m /20,00 m
- Firsthohe: 3,60m
- Seitenhohe: bei0,59m=2,09m
- Bogenumfang: 12,05m
- Rohrbogen-Abstand: 200 cm
- Rohrbogen-@: 90 mm

- Farbe der Plane: innen und aufen grin

Preis netto | Preis brutto

Bezeichnung

Art.-Nr. HA-AZH BASIC 8-200

HAAS Allzweckhalle 800 10,00 m 423592 5.040,74
HAAS Allzweckhalle 800 16,00 m 5.648,32 6.721,50
HAAS Allzweckhalle 800 20,00 m 7.060,72 8402,25

alle Preise ohne Verankerung, exkl. Fracht

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 800

- geschlossener Giebel mit Liftungsfenster aus 630 g/m?
(PVC/LKW-Plane)
- Giebel mit aufrollbarem Tor (Breite 3,20 x Hohe 2,85 m)

r %
ay E ]

Bezeichnung m Preis netto | Preis brutto

Giebel, geschlossen mit
LKW-Plane und Fenster HA-AZH 8-GW 1.064,65 1.266,93

Giebel mit aufrollbarem Tor

www.haas-pferdesport.de

HA-AZH 8-GT 1.278,65 1.521,59



HAAS Allzweckhalle BASIC 930 Breite9,30m @ Pferdesport

HAAS Allzweckhalle BASIC 930 PBreites,som . AR

. o
- idealer und wirtschaftlicher Unterstand fur individuelle - VBe?SSIIOCn . %
Anspriiche K . £
- einzigartige und universelle Einsatzfahigkeit i
- mit Rohrbdgen aus hochwertig verzinktem Stahl
mit @90 mm x 50 mm/ 1,5 mm Stdrke 3,95m =
- optimale Raumnutzung durch steile Wande .=
- Schlag-/ oder Schraubverankerung sowie Eingraben der > S 2
Folienlédngsseiten — M :g’ ]
- Eindeckung mit hochwertigem und langlebigem PVC- l‘— 9,30 m 10, 16 "_g

beschichteten Polyestergewebe mit 600 g/m? (Typ LKW-
Plane), 10 Jahre Garantie gegen UV-Strahlung

- Stirnseiten kénnen mit verschiedenen Giebeloptionen 1374m L
verschlossen werden: o 5
- geschlossener Giebel mit Liftungsfenster aus 670 g/m? S8
- offener Giebel mit 1/4 Windschutznetz 0,59m 200cm
- Giebel mit 1/2 Windschutznetz und 1/2 Plane N
- Giebel mit aufrollbarem Tor (Breite 3,20 x Hohe 2,85 m) seitenhohe Bogenumfang Rohrbogen-Abstand %;
- folgende Optionen sind zusatzlich erhaltlich: N
- Lichtband %
- Innenschutz der Allzweckhalle durch verzinktes Wellblech [-%
- Isolierte LKW-Plane und feuerfeste B1 Plane
Made
Technische Angaben inEV g
- Breite: 930m '§
- Ldnge: 10,00m/ 16,00 m /20,00 m 'g
- Firsthohe: 395m s
- Seitenhohe: bei0,59m=2,27m
- Bogenumfang: 13,74 m
- Rohrbogen-Abstand: 200 cm % o
- Rohrbogen-@: 90 mm §t=u
- Farbe der Plane: innen und auflen griin %-f:

Bezeichnung a Preis netto | Preis brutto

Art.-Nr. HA-AZH BASIC 9-200

HAAS Allzweckhalle 930 10,00 m 449272 5.346,33 —— &I, =
c

HAAS Allzweckhalle 930 16,00 m 6418,72 7.638,27 o g =
= @

| ol ]

HAAS Allzweckhalle 930 20,00 m 7.702,72 9.166,23

alle Preise ohne Verankerung, exkl. Fracht

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 930 £

—— 3

' R

T ()}

i b :
s Sy 28

38

Befestigung der Plane zum Spannen der AZH E

(%]

- Die Plane wird in 40cm
Entfernung in den

Bezeichnung m Preis netto | Preis brutto

Giebel, geschlossen mit

Tpoidescnosen it HAAZHOGW 117165 139426 Boden eingegraben o

Giebel, offen mit 1/4WSN  HA-AZH 9-W 45903 54625 - dieErde verfestigt sich 58
i ©

Giebel, halb Plane/halb WSN  HA-AZHO-WP 117165 139426 und spannt so optimal £3
die Plane T

Giebel mit aufrollbarem Tor ~ HA-AZH 9-GT 1.496,93 1.781,35

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 13



HAAS Allzweckhalle 800 Breite 8,00 m |Héhe 3,60 m
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HAAS Allzweckhalle 800

T - HAAS Allzweckhalle mit Rohrbdgen aus hochwertig ver-

zinktem Stahl mit @ 90 mm x 50 mm/ 1,5 mm Stérke
- Stirnseiten kdnnen mit verschiedenen Giebeloptionen
verschlossen werden

o Technische Angaben Made
inEU
- Breite: 8,00 m
- Lange: 6,00 m bis 100,00 m
le—8,00m W - Firstghohe: 360m
- Seitenhohe: bei 0,59 m = 2,09 m hoch
- Bogenlange: 12,05m
205 - Rohrbogen-Abstand: 100 ¢m (auch erhéltlich in 75 und 50 cm)
- Verankerung: Schraub-, Schlag- oder
m m - Plattenverankerung
- Farben: griin/weil3, grau/weil} oder beige
0,59m 100 cm
Seitenhohe Bogenlidnge Rohrbogen-Abstand Bezeichnung Preis netto | Preis brutto
Art.-Nr. HA-AZH 8-100 (100 cm Rohrbogenabstand)
HAAS Allzweckhalle 800 6,00 m 4.300,12 511714
Wichtig! HAAS Allzweckhalle 800 10,00 m 5.776,72 6.874,29
Bitte geben Sie die Farbe der Finde- HAAS Allzweckhalle 800 1200m 667552 794386
ckung sowie die Verankerung bei ei- HAAS Allzweckhalle 800 15,00 m 770272 9.166,23
ner Anfrage und/oder Bestellung mit HAAS Allzweckhalle 800 20,00 m 969292 1153457
il mit weier Innenfolie HAAS Allzweckhalle 800 2500 m 1200540 1428643
fiir mehr Helligkeit HAAS Allzweckhalle 800 30,00 m 1399432 1665324
HAAS Allzweckhalle 800 3500m 16.048,72  19.097,97
HAAS Allzweckhalle 800 40,00 m 1835992  21.848,30
HAAS Allzweckhalle 800 50,00 m Preis auf Anfrage

alle Preise inkl. Schraubverankerung, exkl. Fracht

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 800

- geschlossener Giebel mit Liftungsfenster aus 670 g/m?
PVC/LKW-Plane

- Giebel mit aufrollbarem Tor (B 3,2 x H 2,85 m)

geschlossener Giebel Giebel mit m Preis Preis b
mit LUftungsfenster aufrollbarem Tor .
iebel, geschlossen mit ) ’
LKW-Plane und Fenster HA-AZH 8-GW 1.064,65 1.266,93

Giebel mit aufrollbarem Tor ~ HA-AZH 8-GT 1.278,65 1.521,59

14 HAAS Pferdesport | Allzweckhalle www.haas-pferdesport.de




@ HAAS

Pferdesport

HAAS Allzweckhalle 800 Technische Zeichnung

Boden- ..
befestigung ~ Flitterung

Panel-
systeme

MaBhaltigkeit jede 50 cm Vorteile bei der Heulagerung:

- FErhaltung hoher Stroh- und
Heuqualitat

- kein mihsames Abdecken mit
loser Folie

- keine Entsorgung von Altfolie

- einfache maschinelle Ein- und
Auslagerung

- stets trockene Entnahme, auch
im Winter

Panel-Zelt

N
-
=
=
v
w1
©
&=
=

500\<—>1 L e e B [ i~
«1000» | 1l | 9L
‘ —
«—1500—> } | } Lo | E b
«—2000—>' | 1 | | } =
«——2500—> | o |
< 3000 > } |
€ 3500 > !
< 4000 > } ¥ aaz
‘< 8000 )‘ perfekte Heulagerung g =
/ =8
13 x Rundballen mit @ 1,20 m 7 x Rundballen mit @ 1,50 m 7 x Rundballen mit @ 1,60 m
5
S
T T T :
360m 3,60m 3,60m %
| | | -
- 8,00m " < 8,00m > ) 800m " ‘E
o
o2
5 x Rundballen mit @ 1,70 m 3 x Rundballen mit @ 1,90 m 8 x Quaderballen mit 0,80 x 2,20 m =
g
v

8,00m 8,00m

Hindernis-
Systeme

Tel.02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 15
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HAAS Allzweckhalle 930  Breite 9,30 m |Hohe 3,95 m

=
=

@ 3IIBYIIMZ||V SYVH 9

HAAS Allzweckhalle 930

- HAAS Allzweckhalle mit Rohrbdgen aus hochwertig ver-
zinktem Stahl mit @ 90 mm x 50 mm / 1,5 mm Starke
- verschiedene Giebeloptionen fiur Stirnseiten (siehe rechts)

Breite 9,30 m

|

3,95m Technische Angaben I.x\‘aé{f
- Breite: 9,30 m
- Lénge: 6,00 m bis 100,00 m
M ~  Firsthohe: 3,95m
le—930m ois 70 \0 - Seitenhohe: bei 0,59 m = 2,27 m hoch
- Bogenlange: 13,74 m
- Rohrbogen-Abstand: 100 und 75 cm (auch erhattiich in 50 cm)
- - Verankerung: Schraub-, Schlag- oder
Plattenverankerung
Farben: griin/weil3, grau/weil} oder beige

\ /—\ \

0,59m 75cmund 100 cm Preis brutto

Bezeichnung Preis netto

Art.-Nr. HA-AZH 9-100 (100 cm Rohrbogenabstand)

etenhohe FOIETEE ERogEn R HAAS Allzweckhalle 930 600m 462102 549913
HAAS Allzweckhalle 930 10,00 m 6418,72 7.63827
HAAS Allzweckhalle 930 12,00 m 7.189,12 8.555,05
HAAS Allzweckhalle 930 15,00 m 8.344,72 9.930,21
HAAS Allzweckhalle 930 20,00m 1065592  12.680,54
HAAS Allzweckhalle 930 2500m 1309552  15.583,66
HAAS Allzweckhalle 930 30,00m 1527832  18.181,20
HAAS Allzweckhalle 930 3500 m 1752532 2085513
HAAS Allzweckhalle 930 40,00 m 2054272 2444583
HAAS Allzweckhalle 930 50,00 m Preis auf Anfrage

Art.-Nr. HA-AZH 9-75 (75 cm Rohrbogenabstand)

16

HAAS Allzweckhalle 930 6,00m 5.070,52 6.033,91

HAAS Allzweckhalle 930 10,50 m 757432 9.01344

HAAS Allzweckhalle 930 1200 m 8.152,12 9.701,02

HAAS Allzweckhalle 930 1500 m 962872 1145817

HAAS Allzweckhalle 930 19,50 m 13.031,32 1550727

Wichtig! HAAS Allzweckhalle 930 2550m 15406,72  18333,99
Bitte geben Sie die HAAS Allzweckhalle 930 3000m 1784632 2123712
Farbe der Einde- HAAS Allzweckhalle 930 34,50 m 21.826,72 2597379
ckung sowie die Ver- HAAS Allzweckhalle 930 40,50 m 2375272 2826573
ankerung mit an. HAAS Allzweckhalle 930 49,50 m Preis auf Anfrage

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

alle Preise inkl. Schraubverankerung, exkl. Fracht

www.haas-pferdesport.de



HAAS

HAAS Allzweckhalle 930 Technische Zeichnung @ Pferdesport

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 930

o

=

- Giebelwédnde und Giebeltiren fir HAAS Allzweckhalle 930 =

- Beschreibung siehe Seite 9 g

E

geschlossener Giebel offener Giebel mit 1/4 Giebel mit 1/2 Wind- Prei Preis b

mit Ldftungsfenster Windschutznetznetz schutznetz und 1/2 zelc HEIE, - o o
Plerits Glebel, geschlossen mit —— ya a7hoGw 147165 139426 . £
e LKW-Plane und Fenster S o < =

i : Giebel, offen mit 1/4 WSN HA-AZH 9-W 459,03 546,25 'g .g

1" R Tl Giebel, halb Plane/halo WSN HA-AZHO-WP  1.17165 139426 @ "_g

Giebel mit aufrollbarem Tor  HA-AZH 9-GT 1496,93 1.781,35

Giebel mit aufrollbarem mit weiler Innenfolie
Tor (B 3,20 xH 2,85 m) fur mehr Helligkeit

Panel-
systeme

MaBhaltigkeit jede 50 cm

Panel-Zelt

Windschutz

=
o=
NZ
=

o
w v
=3
o
Y

-

Tranke-
technik

18 x Rundballen mit @ 1,20 m 11 x Rundballen mit @ 1,50 m 9 x Rundballen mit @ 1,60 m
S
T T T 5
N
)
©
395m 395m 395m ‘o
‘ 930m > - 930m > < 9,30m > b=
S
©
)
=
7 x Rundballen mit @ 1,80 m 7 x Rundballen mit @ 1,90 m 12 x Quaderballen mit 0,80 x 2,20 m s
-
wn

I I 1
| | 1/\

>

Hindernis-
Systeme

<
< >

9,30m 9,30m 9,30m

A

A
A

Tel.02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 17
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HAAS Allzweckhalle 1000/5  Breite 10,00 m | Héhe 5,00 m

1570 m

0,50 m 100 cm

Seitenhdhe Bogenlange Rohrbogen-Abstand

Wichtig!

Bitte geben Sie die Farbe der Einde-
ckung sowie die Verankerung bei ei-
ner Anfrage und/oder Bestellung mit
an.

mit weiler Innenfolie
fur mehr Helligkeit

A

offener Giebel mit 1/4
Windschutznetznetz

Giebel mit 1/2 Wind-
schutznetz und 1/2
Plane

geschlossener Giebel
mit LUftungsfenster

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

Giebel mit aufroll-
barem Tor B4,0x H 3,77 m)

18

HAAS Allzweckhalle 1000/5

- HAAS Allzweckhalle mit Rohrbdgen aus hochwertig ver-
zinktem Stahl mit @ 90 mm x 50 mm/ 1,5 mm Stérke
- verschiedene Giebeloptionen fr Stirnseiten

. e
Technische Angaben I-x\.agu
- Breite: 10,00 m
- Lédnge: 6,00 m bis 100,00 m
- Firsthéhe: 500m
- Seitenhohe: bei 0,50 m = 2,18 m hoch
- Bogenlange: 1570m
- Rohrbogen-Abstand: 100 cm
- Verankerung: Schraub-, Schlag- oder
Plattenverankerung
- Farben: griin/weils, grau/weil3 oder beige

Preis netto | Preis brutto

Bezeichnung

Art.-Nr. HA-AZH 10/5-100

HAAS Allzweckhalle 1000/5 6,00 m 494212 588112
HAAS Allzweckhalle 1000/5 10,00 m 693232 824946
HAAS Allzweckhalle 1000/5 12,00 m 763852 908983
HAAS Allzweckhalle 1000/5 15,00 m 917932  10.923,39
HAAS Allzweckhalle 1000/5 20,00m 1161892  13.826,51
HAAS Allzweckhalle 1000/5 25,00 m 1437952  17.111,62
HAAS Allzweckhalle 1000/5 30,00 m 1681398  20.008,64
HAAS Allzweckhalle 1000/5 3500m 1925872 2291787
HAAS Allzweckhalle 1000/5 40,00 m 2208352  26.279,38
HAAS Allzweckhalle 1000/5 4500m Preis auf Anfrage

alle Preise inkl. Schraubverankerung, exkl. Fracht

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 1000

- Giebelwande und Giebeltlren fur HAAS Allzweckhalle 1000
- Beschreibung siehe Seite 9

Bezeichnung m Preis netto | Preis brutto

Giebel, geschlossen mit

LKW-Plane und Fenster HA-AZH 10-GW 173875 206911
Giebel, offen mit 1/4 WSN HA-AZH 10-W 529,65 630,28
Giebel, halb Plane/halo WSN  HA-AZH 10-WP 1.813,65 2.158,24
Giebel mit aufrollbarem Tor  HA-AZH 10-GT 2.027,65 241290

www.haas-pferdesport.de



HAAS Allzweckhalle 1000/5 Technische Zeichnung

@ HAAS

Pferdesport

MaBhaltigkeit jede 50 cm

16 x Rechteckballen mit 2,20 x 0,80 m

)

<
<

>
>

10,00 m

15 x Quaderballen mit 1,50 x 1,20 m

A4

A

10,00 m

9 x Rundballen mit @ 1,70 m

|

500m

A\

A

10,00m

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle
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Fiitterung

Boden-
befestigung

Panel-
Panel-Zelt systeme

Windschutz

x
9]
(1}
-
N
<

=
©
=

Tranke-
technik

Weidezaun

Stallbedarf

Hindernis-

Systeme



HAAS Allzweckhalle Aufbaubeispiel mit Schraubverankerung

Fir die Montage der HAAS Allzweckhalle bendtigen Sie kein Spezialwerkzeug. Auch Beton oder Fundamente sind berflissig.
Der Zusammenbau erfolgt durch ein Stecksystem, Klemmprofile und Verschraubung.

Geldndevermessung

Eindrehen des Schraubtellers versenkter Schraubteller

Bdgen zusammenlegen Bogen aufsetzen - 1

Bogen aufsetzen - 4

o o

alle Streben montiert LKW-Plane aufziehen Klemmprofile anbringen

o v

HAAS Allzweckhalle 930

195x93x395m (LxBxH)

LS S 3 —

Plane spannen LKW-Plane fertig montiert HAAS Allzweckhalle fertig aufgebaut 11 Stunden Aufbauzeit

20 HAAS Pferdesport | Allzweckhalle www.haas-pferdesport.de




HAAS

Allzweckhalle Aufbaubeispiel mit Schlagverankerung Pferdesport

Fir die Montage der HAAS Allzweckhalle bendtigen Sie kein Spezialwerkzeug. Auch Beton oder Fundamente sind berflissig.
Der Zusammenbau erfolgt durch ein Stecksystem, Klemmprofile und Verschraubung.

Fiitterung

Boden-
befestigung

Geldndevermessung Verteilung und Einbringen der Verankerungsschelle neben jedes
Bodenkreuze Bodenkreuz

Panel-
systeme

L

K]

Erdnagel in der Verankerungsschelle Bogen zusammenlegen Verbindungssticke einschieben N
und anschlieBend versenken ken ]
[=

©

a.

N

b

S

=

)

w1

©

=

Bogen aufgesetzt

3
o=
NZ
<<

Tranke-
technik

Verschraubung zwischen Bogen und Verschraubung zwischen Bogen und
Bodenkreuzen Bodenkreuzen

(=

=

©

N

()

3

(]

=

‘=

Aufschrauben der Klemmschiene auf Anbringen der Klammern ©
die Profilschiene i
p , 2

_ HAAS Alizweckhalle 1000 g

. 400x100x45m (LxBxH)

-
T Lk

Hindernis-
Systeme

AT ooty

Aufbringen der LKW-Plane Befestigung des Stahlseils Einschlagen der Klemmprofile HAAS Allzweckhalle fertig aufgebaut

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 21



HAAS Allzweckhalle 1000/54  Breite 10,00 m |Héhe 5,40 m

|' v . o ol

:
U

)
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HAAS Allzweckhalle 1000/54

T - mit NEUEN OV130 Rohrbdgen aus hochwertig verzinktem

Stahl mit @ 130 mm x 80 mm / 2 mm Stdrke
- verschiedene Giebeloptionen fiir Stirnseiten

Technische Angaben maé{f
- Breite: 10,00 m
- Lénge: 12,00 m bis 40,00 m
- Firsthohe: 540m
(o)5) AY A0 T - Seitenhohe: bei 0,50 m = 2,35 m hoch
- Bogenlange: 16,35m
- Rohrbogen-Abstand: 200 cm
- Verankerung: Schlag- oder Plattenverankerung
- Farben: gruin/weils, grau/weil3 oder beige

Bezeichnung a Preis netto | Preis brutto

Art.-Nr. HA-AZH 10/54-200
HAAS Allzweckhalle 1000/54 1200 m 10.137,18  12.063,24

200cm HAAS Allzweckhalle 1000/54 16,00 m 1267950  15.088,61
Seitenhohe Bogemange Roh(bogen,Abstand HAAS A||ZW€Ckha||e 1000/54 20,00 m 15.1 44,78 1 8022,29

HAAS Allzweckhalle 1000/54  2400m 1912518 2275896

TEUPSPERWIN  HAAS Alzweckhalle 1000/54  2600m 2040018 2428692

OV 130 29ma fahiger HAAS Allzweckhalle 1000/54  3000m 2156478  25.662,09
OV130 kann eine 2,9 Mal hhere Belastung HAAS Allzweckhalle 1000/54  3600m 2561580 3048280

tragen als OV90, um seine elastische Grenz-
schwelle zu erreichen. Bei gleicher Belastung hat HAAS Allzweckhalle 1000/54 40,00 m 2818380 3353872

OV130 eine 4,2 Mal niedrigere Biegung als OV90. alle Preise ohne Verankerung, exkl. Fracht

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 1000

- Giebelwande und Giebelturen fiir HAAS Allzweckhalle 1000
- Beschreibung siehe Seite 9

Bezeichnung m Preis netto | Preis brutto

Giebel, geschlossen mit HA-AZH 1054- 181365 215824

A A

LKW-Plane und Fenster GW

Giebel offenmit 1/awsN  HAAAIIB4 5175 gega
geschlossener Giebel offener Giebel mit 1/4 Giebel mit aufroll- . . HA-AZH 1054-
mit LUftungsfenster Windschutznetznetz barem Tor Giebel mit aufrollbarem Tor GT 2.134,65 254023

(B4,0xH3,77m)

22 HAAS Pferdesport | Allzweckhalle www.haas-pferdesport.de



HAAS

HAAS Allzweckhalle 1000/54 Technische Zeichnung @ Pferdesport

L . o ‘ R
4 ! A | !

e ; d 2 R
‘ <ol 130 N

Rohrb
oV

| ,
< 0 >

< N <

o~ 7 / 10,00m

15 x Rundballen mit @ 1,50 m 12 x Rundballen mit @ 1,70 m

a &

10,00m 10,00m

Tel.02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 23

Panel- Boden- ..
Panel-Zelt systeme befestigung Fiitterung

Windschutz

=
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<

Stallbedarf Weidezaun I:R,I:iek

Hindernis-
Systeme
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HAAS Allzweckhalle 1200

1,00m 200cm

mit weier Innenfolie Seitenhohe Rohrbogen-Abstand
fur mehr Helligkeit

150 cm

Rohrbogen-Abstand

HAAS Allzweckhalle mit Rohrbdégen aus hochwertig ver-

zinktem Stahl mit @ 130 mm x 80 mm / 2 mm Starke

dibeln
Technische Angaben

- Breite:
- Ldnge:

Firsthohe:
Seitenhohe:

- Rohrbogen-Abstand:
- Verankerung:
- Farben:

Bezeichnung

12,00 m

als Plattenverankerung auf Beton/Asphalt mit Schwerlast-

Made
inEU

12,00 m bis 100,00 m maglich

6,45 m

bei 1,00 m = 3,35 m hoch

200 und 150 cm (weitere erhaltlich)
Plattenverankerung auf Beton
grun/weils, grau/weil3 oder beige

Preis netto

Art.-Nr. HA-AZH 12/64 (200 cm Rohrbogenabstand)

HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200

HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200
HAAS Allzweckhalle 1200

1200 m
16,00 m
20,00 m
26,00 m
30,00 m
36,00 m
40,00 m

12,00 m
1500 m
21,00 m
24,00 m
3000 m
36,00m
3900 m

alle Preise ohne Verankerung, exkl. Fracht

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 1200

11.811,52
14.502,78
17.584,38
2207838
2567358
29.525,58
33.319,80

13.475,58
16.171,98
21.821,58
24.389,58
29.525,58
35.303,58
37.999,98

Preis brutto

14.055,70
17.258,31
20.92541
26.27327
30.551,56
3513544
39.650,56

Art.-Nr. HA-AZH 12/64 (150 cm Rohrbogenabstand)

16.035,94
19.244,66
25967,68
29.023,60
35.13544
42.011,26
4521998

AT M

geschlossener Giebel offener Giebel mit 1/4 Giebel mit aufroll-
mit Luftungsfenster Windschutznetznetz baremTor B 4,0 x H4,5 m)
HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

Giebel, geschlossen mit
LKW-Plane und Fenster

Giebel, offen mit 1/4 WSN
Giebel mit aufrollbarem Tor

HA-AZH 12-W
HA-AZH 12-GT

346552

562,39

3.593,92

HA-AZH 12-GW

412396

669,25
4.276,76

www.haas-pferdesport.de



HAAS Allzweckhalle 1200 Technische Zeichnung @ Pferdesport

Fiitterung

Boden-
befestigung

Rohrbdgen

Panel-
Panel-Zelt systeme

Windschutz

MaBhaltigkeit jede 50 cm

=
o=
NZ
=

Tranke-
technik

=
=
©
N
)
S
)
=
< 12000 > 1200m
L
S
3
35 x Rundballen mit @ 1,20 m 22 x Rundballen mit @ 1,50 m 16 x Rundballen mit@ 1,70 m g
=
d
wn

|

12,00 m

Hindernis-
Systeme

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 25



HAAS Allzweckhalle 1500 Breite 15,00 m | Héhe 8,35 m

= 1
oy 8

Rohrbdgen < P by,
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E

¥
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HAAS Allzweckhalle 1500

- HAAS Allzweckhalle mit Rohrbdgen aus hochwertig ver-
zinktem Stahl mit @ 130 mm x 80 mm /2 mm Stdrke
- als Plattenverankerung auf Beton/Asphalt mit Schwerlast-

dibeln .
e
Technische Angaben I'x‘\aEU
— Breite: 15,00 m
- Lénge: 12,00 m bis 100,00 m moglich
Firsthohe: 8,35m
Seitenhohe: bei 1,00 m = 4,32 m hoch
- Rohrbogen-Abstand: 200 cm
- Verankerung: Plattenverankerung auf Beton
- Farben: griin/weil3, grau/weil} oder beige

Bezeichnung Preis netto | Preis brutto
m - Art.-Nr. HA-AZH 15 (200 cm Rohrbogenabstand)
Som - HAAS Allzweckhalle 1500 12,00 m Fir ein individuelles

HAAS Allzweckhalle 1500 1600m Angebot fragen Sie
mitEler mnenioie - Sl Rohrbogen-Abstand HAAS Allzweckhalle 1500 000m  |nsbitte unverbindich
fur mehr Helligkeit an:

HAAS Allzweckhalle 1500 26,00 m

HAAS Allzweckhalle 1500 3000m info@

allzweckhalle.de
HAAS Allzweckhalle 1500 36,00 m oder
HAAS Allzweckhalle 1500 4000m  Tel:02291-909470

Giebel fiir HAAS Allzweckhalle 1500
Coerechoung | At s o | rfs

Giebel, geschlossen mit

A A

LKW-Plane und Fenster HA-AZH 15-GW Preis auf Anfrage
geschlossener Giebel offener Giebel mit 1/4 Giebel fiir Sektionaltor Giebel, offen mit 1/4 WSN HA-AZH 15-W Preis auf Anfrage
mit Lftungsfenster Windschutznetznetz B8l 455 ) Giebel fiir Sektionaltor HA-AZH 15-ST Preis auf Anfrage

26 HAAS Pferdesport | Allzweckhalle www.haas-pferdesport.de



HAAS

HAAS Allzweckhalle 1500 Technische Zeichnung @ Pferdesport

bfunianng
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Rohrbogen
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44 x Quaderballen mit 1,50 x 1,20 m

pepaq|ieis

awRlsAg
-SIUIRPUIH

28 x Rundballen mit@ 1,70 m

MaBhaltigkeit jede 50 cm

6500
7000
7500

1500

50 m

’

37 x Rundballen mit @ 1

61 x Rundballen mit @ 1,20 m

27

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de



HAAS Allzweckhalle 1580 Breite 15,80 m | Hshe 7,90 m

@ 3IIBYIIMZ||V SYVH Q

HAAS Allzweckhalle 1580

- HAAS Allzweckhalle mit Gittertragern aus hochwertig
verzinktem Stahl

- Stirnseiten kdnnen mit verschiedenen Giebeloptionen
verschlossen werden

Technische Angaben

- Breite: 1580 m
{ - Lénge: 16,00 m bis 60,00 m
; L - Firsthohe: 790 m
a——— 1580m ———» / - Seitenhohe: bei 1,00 m = 3,00 m hoch
- Bogenlange: 24,70 m
/24,7_0\ - Rohrbogen-Abstand: 400 cm
o Bezeichnung Preis netto | Preis brutto

Seitenhhe Bogenlange Rohrbogen-Abstand Art.-Nr. HA-AZH 15-400 (400 cm Rohrbogenabstand)
HAAS Allzweckhalle 1580 16,00 m
HAAS Allzweckhalle 1580 20,00 m
HAAS Allzweckhalle 1580 24,00 m Fir ein individuelles
HAAS Allzweckhalle 1580 2800m (SRR
uns bitte unverbindlich
HAAS Allzweckhalle 1580 3200m an:
HAAS Allzweckhalle 1580 36,00 m .
info@
HAAS Allzweckhalle 1580 40,00 m allzweckhalle.de
HAAS Allzweckhalle 1580 44,00 m
HAAS Allzweckhalle 1580 4800 m 05
HAAS Allzweckhalle 1580 52,00 m Tel:02291-9094 70
HAAS Allzweckhalle 1580 56,00 m
HAAS Allzweckhalle 1580 60,00 m

28 HAAS Pferdesport | Allzweckhalle www.haas-pferdesport.de



HAAS

HAAS Allzweckhalle 2500 Breite 25 m |Hohe 11 m Pferdesport

Boden- ..
befestigung Fiitterung

Panel-
systeme

i

N

7]

(5

(]

a

L]

=

HAAS Allzweckhalle 2500 £
- HAAS Allzweckhalle mit Gittertragern aus hochwertig 'E
verzinktem Stahl =

- Stirnseiten kdnnen mit verschiedenen Giebeloptionen
verschlossen werden

. Made % v
Technische Angaben inEU g =
- Breite: 25,00 m =<
- Linge: 16,00 m bis 60,00 m E
. - Firsthohe: 11,00 m
=5 * ) Seitenhohe: bei 1,00 m = 3,00 m hoch
- Bogenlidnge: 39,00 m g"’ *E‘
39,00m - Rohrbogen-Abstand: 400 cm €5
im 400cm Bezeichnung Preis netto | Preis brutto c
Seitenhdhe Bogenlange Rohrbogen-Abstand Art.-Nr. HA-AZH 25-400 (400 cm Rohrbogenabstand) E
HAAS Allzweckhalle 2500 1600 m <
HAAS Allzweckhalle 2500 2000m =
HAAS Allzweckhalle 2500 24,00 m Fir ein individuelles
HAAS Allzweckhalle 2500 2g00m | Ardebotfiagensie =
HAAS Allzweckhalle 2500 3200 m an: g
HAAS Allzweckhalle 2500 3600m e
info@ ®
HAAS Allzweckhalle 2500 40,00 m allzweckhalle.de &
HAAS Allzweckhalle 2500 44,00 m
HAAS Allzweckhalle 2500 4800m oder o
HAAS Allzweckhalle 2500 5200m  Tel:02291-90 94 70 g E
HAAS Allzweckhalle 2500 56,00 m Y
HAAS Allzweckhalle 2500 60,00 m E Al

Tel.02291/909470 | info@haas-pferdesport.de HAAS Pferdesport | Allzweckhalle 29



HAAS Allzweckhalle Anwendungsbilder
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HAAS Allzweckhalle Anwendungsbilder

Tel. 02291/909470 | info@haas-pferdesport.de

Pferdesport

@ HAAS

HAAS Pferdesport | Allzweckhalle
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HAAS Allzweckhalle Anwendungsbilder
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HAAS Allzweckhalle Anwendungsbilder

Allzweck-
halle

: Trinke- Panel- - Kélber- Stallein-
Weidezaun technik Panel-Zelt systeme Fiitterung  Stallbedarf haltung richtung Ernteschutz

Boden-
befestigung
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HAAS Allzweckhalle Anwendungsbilder

Tel.02291/909470 | info@allzweckhalle.de
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HAAS Allzweckhalle Anwendungsbilder

Tel.02291/909470 | info@allzweckhalle.de

() HAAS

HAAS Agrifarm | Allzweckhalle
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HAAS Gewachshauser

HAAS Gewachshauser

- der robuste Rahmen wurde von einem Gewéchshaus-Fach-
mann konzipiert, wird von Profis verwendet

- Konstruktion aus verzinktem Stahlrohr mit 32 mm Durch-
messer und 1,5 mm Starke

- doppelte Folie fur Eindeckung aus PE-Folie 0,18 mm,
fur 4 Jahre UV-stabilisiert (1 x 0,18 mm)

- mehrals 90% Lichtdurchlassigkeit

- \Verankerung im Boden durch Eingraben der Folie

- Spannung und Halt der Folie am Giebel mit Clipsystem

- spitz gewdlbt fur einfache und effiziente Belliftung

- Maoglichkeit einer Ausstattung des Gewdchshauses mit
einer zweiten TUr oder einer beliebigen Verlangerung mit
1,50 m langen Modulen

- verschiedene Turvarianten erhaltlich:
- aufrollbare Reilverschlusstir (Modell 6 gm)
- grof3e Tur gebogen im oberen Teil (Modell 9 gm / 18 gm)

- einfache Schraub-und Steckmontage, ohne spezifisches
Werkzeug

- gut verstandliche Montageanleitung mit Abbildungen

- Madein Europa

- invier GroBen erhdltlich:
- HAAS Gewachshaus 6. gm:2x3m
- HAAS Gewachshaus 9 gm:3x3m
- HAAS Gewdchshaus 18 gm:3x 6 m
- HAAS Gewachshaus 8 gm: 2 x4 m

42 HAAS Agrifarm | Allzweckhalle e T e el



HAAS Gewachshauser

HAAS Gewachshaus 6 gm

X
9
Technische Angaben E e
- BreitexlLdnge:2mx 3m <
—  Hohe (in der Mitte): 2 m
- BreitederTir: 1 m -
- Abstand zwischen den Bogen: 1,50 m N‘I'
- Gewicht: 39kg E
©
a
HAAS Gewdchshaus 6 gm 46951 184,87 220,00 .
£&
-]
_—
S5
v

HAAS Gewachshaus 9 gm

Y
- Erweiterbar durch zweite Tur oder durch 1,50 m Modul .g
L7}
Technische Angaben =
- Breitexlange:3mx3m &
- Hohe (in der Mitte): 2 m
- Breite derTur: 1,50 m ..E
- Abstand zwischen den Bogen: 1,50 m S
- Gewicht: 58 kg ﬁ
g
HAAS Gewdchshaus 9 gm 46952 319,00 379,61 .
3k
c %
a >
w
HAAS Gewadchshaus 18 gm
o
- Erweiterbar durch zweite Tur oder durch 1,50 m Modul -
S
Technische Angaben §
b=}
- Breitex Lange:3mx6m =
— Hohe (in der Mitte): 2 m N
- BreitederTur: 1,50 m =
- Abstand zwischen den Bogen: 1,50 m ﬁ
- Gewicht: 100 kg ‘E
i
HAAS Gewdchshaus 18 gm 46965 499,00 59381 2"
e 3
[TR=Y
T =
23
1]
Qo

HAAS Gewachshaus 8 gm

Technische Angaben

- BreitexLdnge:2 mx4m

—  Hohe (in der Mitte): 2 m

- Abstand zwischen den Bégen: 2 m
- Gewicht: 38 kg

HAAS Gewdchshaus 8 gm 46968 189,07 225,00

Tranke-
technik

Weidezaun

Tel.02291/909470 | info@allzweckhalle.de 43



HAAS Allzweckhalle Der Bestellvorgang | Anfrage

Gehen Sie bei Angebotsanforderung oder Bestellung die einzelnen Schritte durch - so haben Sie an alles gedacht!

Schritt 1: die Breite
HAAS Allzweckhalle HAAS Allzweckhalle HAAS Allzweckhalle HAAS Allzweckhalle HAAS Allzweckhalle
450 800 930 1000/5 1000/54

<—10,00 m—>

<—450m—>

| €225 m>]

AZH 800
|<3.60 m>|
|€3,95m>]

AZH 1000/5

AZH 1000/5
| €540 m>]

<—10,00m—>

<—8,00m—>

HAAS Allzweckhalle 1200 HAAS Allzweckhalle 1500 HAAS Allzweckhalle 1580 HAAS Allzweckhalle 2500

Y Y ‘A
2
¥

<—15,00m—> <—25,00 m—>

,20m

|<—11m

<-1200 m—>

.

Schritt 2: die Lange

ab 4,50 m (HAAS 450) oder 6,00 m (HAAS 800, HAAS 930, HAAS

1000) im Abstand von 0,50/ 0,75/ 1,00 (1,50 m - nur bei 4,5 m)
(Rohrbogenabstande) bis 100 m verlangerbar.

HAAS 1580 und HAAS 2500 von 16,00 bis 60,00 m lieferbar.

Schritt 3: die Verankerung

2 L

& o =

[J] b <

= £ g

2 g =

3 g S

= = 3

£ Schraubverankerung & Schlagverankerung Plattenverankerung

Schritt 4: die Farbe der Eindeckung

Eindeckung mit hochwertigem und
langlebigen PVC-beschichteten
Polyestergewebe mit 670 g/m? (Typ
LKW-Plane). Ab sofort alle Hallen in
griin/weil grau/weifl beige griin und grau mit weiler Innenfolie.

Schritt 5: der Verschluss der Stirnseiten / Giebel
geschlossener Giebel offener Giebel mit 1/4 Giebel mit 1/2 Wind- Giebel mit Giebel mit Tur (nur bei
mit Luftungsfenster Windschutznetznetz schutznetz und 1/2 Plane  aufrollbarem Tor Allzweckhalle 450)

44 HAAS Pferdesport | Allzweckhalle www.haas-pferdesport.de



Bestellformular

@ per Post an

HAAS Agrifarm

Friedrich W. Haas GmbH
Sternstrafle 6
51588 Niimbrecht - Drinsahl

Liefer-/Rechnungsanschrift:

Kunden-Nr. (falls bekannt)

() HAAS

per Fax an
e |

02291/9094 79

G per Telefon unter
02291/9094 70

@ per E-Mail
info@haas-agrifarm.de

Abweichende Lieferanschrift:

Name, Vorname (Firma)

Firma

Stralle

Name, Vorname

Strale

PLZ Ort

Telefon

Fax

E-Mail

PLZ Ort

Telefon / Fax

Bei Speditionsanlieferung muss Abladestelle LKW-anfahrbar
sein! Falls nicht méglich, bitte vorher absprechen.

Bitte liefern Sie mir folgende Artikel per:

] Vorkasse [ Rechnung

nach Auftragsbestatigung nur fur Stammkunden

D Finanzierung geWUnSCht? Sprechen Sie uns an

Hiermit bestelle ich zu Ihren bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Bezeichnung

Angaben Einzelpreis | Gesamtpreis

Gesamtpreis zzgl. Fracht

Datum:

Unterschrift

Tel.02291/909470 | info@allzweckhalle.de

Vielen Dank fiir lhre Bestellung!

HAAS Agrifarm | Bestellformular 45



Weitere HAAS Produkte im Uberblick

HAAS Panels

= ke T e

HAAS Weide-Zelt HAAS Allzweckhalle

HAAS Raufe

e, Pl e
Siloschutzgitter | Silosdcke

Schwedenfressgitter Hauptteile mit Einschubteilen Liegeboxenbiigel

46 HAAS Agrifarm | Allzweckhalle e T e el



e

HAAS Trankebecken

HAAS Stallbedarf

V il

£ - o - ik - ” bt M

HAAS Grid H35 (Bodenraster) HAAS Grid H45 plus (Bodenraster)

indernis-Systeme

Tel.02291/909470 | info@allzweckhalle.de

@H

HAAS Gummimatten

Weitere Artikel rund um den
Weidezaun, Hindernis-

S G-l Systeme oder Stallein-
richtungen finden Sie

in unseren Katalogen.

Fordern Sie diese
2 kostenfrei bei uns an!

HAAS Agrifarm | Allzweckhalle
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& Sternstralle 6, 51588 Niimbrecht - Drinsahl
O 71el.02291/909470 ® info@haas-agrifarm.de
Fax 02291/9094 79 www.haas-agrifarm.de
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